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Die Rollenbahnen zeichnen sich aus durch ein niedriges 
Eigengewicht und eignen sich für viele Anwendungen. 
Lieferbar als einzelne Längen oder als universelles System 
für einen flexibleren Einsatz.

ArbEiTsAblAuF:

Die Rollenbahnen sind aufgebaut aus zwei Aluminium 
U-Profilen, welche durch zwei Träger den Rahmen 
bilden und gleichzeitig Träger der Rollen sind. Wenn die 
Rollenbahnen als System gebraucht werden, können Sie 
einfach zusammengekoppelt werden. Verwendet werden 
die Rollenbahnen z.B. zum Umtopfen für Topfe in Trays 
und zum Liefern. Die Rollenbahnen kann man mit allen 
bestehenden Verarbeitungssystemen verbinden. 

DiE rOllENbAHNEN zEicHNEN sicH DurcH 
FOlGENDE EiGENscHAFTEN Aus:

hochwertige Verarbeitung mit wartungsfreundlichen •	
Elementen
Rahmen aus Aluminium, auf Wunsch auch in Edelstahl •	
lieferbar
kunststoffgelagerte Rollen mit Abdichtung•	
durch ein breites Lieferprogramm gibt es für jede •	
Anwendung eine Rollenbahn
durch abgedichtete Rollen auch einsetzbar bei Nässe •	
und starkem Schmutz
passende Aluminiumständer lieferbar•	
Kurven lieferbar•	

TEcHNiscHEN DATEN:

Länge  : 0.40 bis 6.00 Meter
Breite  : 200 bis 600 mm.
Höhe Profil  : 60 mm. 
Maximale Belastung : bis 200 kg pro Meter
Rollendurchmesser : 30 oder 50 mm.
Rollenabstand  : 40 bis 120 mm. 
Gewicht  : abhängig von den Abmessungen

rOllENbAHNEN


